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MINIDUMPER
 CINGOLATO

Motore DIESEL 6,6 HP (4,9 Kw)
Capacità di carico  Kg 400
Capacità cassone  m3 0,20
Peso operativo Kg 490
Larghezza  mm 660



MINIDUMPER
CINGOLATO CARATTERISTICHE TECNICHE

PESI
Peso operativo con pala
senza operatore kg 490
Carico operativo kg 400
Carico su strada kg 500
Capacità di carico cassone:
colmo (norma SAE) / raso m3 0. 205 / 0.175

MOTORE
Modello diesel

YANMAR L70N6
Potenza massima (3600 rpm)HP/kW 6.6 / 4.9
Cilindrata m3 320
Cilindri n° 1
Coppia max (2500 rpm) daNm 1.80
Raffreddamento tipo aria

IMPIANTO IDRAULICO
Trasmissione tipo idrostatica
Pompe ad ingranaggi n° 3
Portata totale l/min. 30
Portata ai servizi l/min. 19
Pressione max di esercizio
per traslazione bar 190
Pressione max di esercizio
servizi bar 135
N° 2 velocità di marcia

I e I RM km/h 0 / 1.6
II e II RM km/h 0 / 5.2

DIMENSIONI
Larghezza cingolo mm 180
Pressione specifica al suolo:
a vuoto / a carico kg/cm2 0.151 / 0.240
Pendenza max superabile
con carico operativo max % 30

RIFORNIMENTI
Capacità serbatoio carburante lt 3.3
Capacità serbatoio olio idraulico lt 18

ACCESSORI
Predisposizione idraulica lt 30
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SAMPIERANA s.p.a.
I - 47026 SAN PIERO IN BAGNO (FC)
Via Leonardo Da Vinci, 40
Tel. +39 0543.904211 - Fax +39 0543.903108
www.sampierana.com - info@sampierana.com


