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 CINGOLATO

Motore DIESEL 13 HP (9,6 Kw)
Capacità di carico  Kg 800
Capacità cassone  m3 0,30
Peso operativo Kg 605
Larghezza  mm 830
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PESI
Peso operativo con pala
senza operatore kg 605
Carico operativo kg 800
Carico su strada kg 900
Capacità di carico cassone:
colmo (norma SAE) m3 0.30

MOTORE
Modello diesel

KUBOTA Z-482
Potenza massima (3600 rpm)HP/kW 13 / 9.6
Cilindrata m3 479
Cilindri n° 2
Raffreddamento tipo acqua

IMPIANTO IDRAULICO
Trasmissione tipo idrostatica
Pompe trasmissione a pistoni
a portata variabile n° 2
Portata totale l/min. 27.7
Pompa servizi ad ingranaggi n° 1
Portata ai servizi l/min. 6.8
Pressione max di esercizio bar 150
Velocità di marcia max km/h 4.2
Sistema di sterzatura
a cingoli indipendente tipo idrostatico

DIMENSIONI
Larghezza cingolo mm 180
Pressione specifica al suolo:
a vuoto / a carico kg/cm2 0.180 / 0.288
Pendenza max superabile
con carico operativo max % 30

RIFORNIMENTI
Capacità serbatoio carburante lt 10
Capacità serbatoio olio idraulico lt 20

ACCESSORI
Predisposizione idraulica lt 20
Cassone con altezza variabile idraulica autocaricante
Betoniera
Cassone agricolo con sportelli apribili

MINIDUMPER
CINGOLATO CARATTERISTICHE TECNICHE
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