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Handbediende wand-

of kolomzwenkkranen
van het type “templier”
(met knikbare zwenkarm)

De VERLINDE templierkraan is oniworpen voor
ladingen van 50 tot 1.000 kg en vraagt weinig
ruimte in een bijna cirkelvormige ruimte. Praktisch
alle werkgebieden hebben toegang tot de hijstakel
bevestigd aan het puntje van de arm. De knikbare
arm zorgt ervoor dat obstakels worden omzeild.

TECHRISCHE KEMMERKER

De YERLIMDE “termmplier” reeks bestaat uit dria types
raenkkranen
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¢ Iwenkkraan plafendbevestiging met knikarm type TSR
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volladig anafhankelijk van hat gebowe, verankerd op da
grond. Deze kraan kan een hipna cirkelvarmige warkruimite
bedienen met aan radivs van 5 meter lfig. 1, ref. TC|

Kraan bevestigd op console [vastgemaakt aan een muur

of kelom|. Deze kraan bedient sen bijna cirkelvarmige
warkruimte met gan radius van 5 meter lfig. 2, Ref, Tal
Kraan bevestigd op console op plafond hastgemaakt aan
een plafond of delen van hat frame van het gebouw, Deze
kraan kan een hijna cirkalvormige werkruimta badianan met
een radivs van 5 mater [fig. 3, Ref, TSR]
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Iwenkkraan op kolom met knikarm type TC ¢

tarrplier pesskkraan

L} X

t4 VERLINDE




